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RAMPA HIDRÁULICA

1 El pistón hidráulico de la rampa 
niveladora límita la caída libre de 
una rampa cargada en el caso de 
una salida prematura del camión.

Pistón hidráulico

2 Protectores metálicos para pies de 
rango operativo completo, 
pintados en amarillo de 
seguridad, segun lo especi�cado 
por ANSI Z 535.1

Toe guards

3 Franjas diagonales de seguridad de 
alta visibilidad según normas OSHA 
alertan al personal cuando el 
nivelador se encuentra 
extendido sobre tránsito horizontal.

Franjas de seguridad

4 Barra o bastón de seguridad que 
soporta la plataforma y el labio 
para facilitar el mantenimiento e 
inspección debajo de la misma.

Bastón de seguridad

5 Un diseño de marco limpio y 
despejado permite una limpieza 
fácil y reduce los escombros y 
otras contaminaciones dentro de 
la fosa.

Diseño de marco

6 Los cilidros de la plataforma y del 
labio proporcionan el mejor tipo de 
operación con solo tocar un botón.

Operación hidráulica

7 Con un sistema de �otación de 
movimiento patentado el 
nivelador de andén puede 
soportar cargas más pesadas sin 
que se produzca fatiga de la placa, 
lo que prolonga la vida útil del 
nivelador.

Sistema de flotación
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RAMPA HIDRÁULICA

SERIE U SERIE A

ft mm in mm in mm in mm in mm
6' x 6' 1,829 x 1,829 ü ü 72 1,829 75.5 1,918 74 1,880 63 1,600

6' x 8' 1,829 x 2,438 ü ü 72 1,829 99.5 2,527 74 1,880 87 2,210

6' x 10' 1,829 x 3,048 ü ü 72 1,829 123.5 3,137 74 1,880 111 2,819

6' x 12' 1,829 x 3,658 ü 72 1,829 147.5 3,747 74 1,880 135 3,429

6' x 14' 1,829 x 4,627 ü 72 1,829 171.5 4,356 74 1,880 159 4,039

6'6" x 6' 1,981 x 1,829 ü ü 78 1,981 75.5 1,918 80 2,032 63 1,600

6'6" x 8' 1,981 x 2,438 ü ü 78 1,981 99.5 2,527 80 2,032 87 2,210

6'6" x 10' 1,981 x 3,048 ü ü 78 1,981 123.5 3,137 80 2,032 111 2,819

6'6" x 12' 1,981 x 3,658 ü 78 1,981 147.5 3,747 80 2,032 135 3,429

6'6" x 14' 1,981 x 4,627 ü 78 1,981 171.5 4,356 80 2,032 159 4,039

7' x 6' 2,133 x 1,829 ü ü 83 2,108 75.5 1,918 85 2,159 63 1,600

7' x 8' 2,133 x 2,438 ü ü 83 2,108 99.5 2,527 85 2,159 87 2,210

7' x 10' 2,133 x 3,048 ü ü 83 2,108 123.5 3,137 85 2,159 111 2,819

7' x 12' 2,133 x 3,658 ü 83 2,108 147.5 3,747 85 2,159 135 3,429

7' x 14' 2,133 x 4,627 ü 83 2,108 147.5 4,356 80 2,159 159 4,039

in mm in mm in mm in mm

19.5 495 19 483 20 508 19.5 495

lb kg Serie U Serie A

30,000 13,636 ü ü

35,000 15,909 ü ü Ancho

40,000 18,181 ü ü Largo

45,000 20,455 ü ü

50,000 22,727 ü

60,000 27,723 ü

80,000 36,364 ü

Largo total* Ancho del foso (W) Largo del foso  (L)

* El largo del deck incluye el labio (lip) de 16" (406 mm). PROFUNDIDAD ESTÁNDAR DEL MARCO PROFUNDIDAD ESTÁNDAR DEL FOSO

Frente Fondo Frente (H) Fondo (H1)

TAMAÑO NOMINAL                         
DEL EQUIPO

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA ESPECIFICACIONES DEL FOSO

Operación 
Hidráulica

Operación 
Hidráulica

Ancho del deck

W (pit) = W(deck) + 2" (51 
mm)

L (pit) = L (deck)

CAPACIDAD MODELO DIMENSIONES DEL FOSO

Profundidad 
estándar del 

foso

Frente (H) 20" (508 mm)

Fondo (H1) 19.5" (495 mm)

W L
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H


